NIEDERSCHRIFT

tber die
Sitzung des Gemeinderates Weitramsdorf

am Montag, 20.12.2021 um 19:00 Uhr
in der Turnhalle der Rudolf-ReifRenweber-Schule Weidach, R6thenweg 1

Anwesend:

1. Biirgermeister
| Herr Andreas Carl [ ]

2. Blirgermeister
| Herr Henning Kupfer | |

3. Biirgermeister
[ Herr Dominic Juck | |

Mitglieder Gemeinderat

Herr Gunther Beetz

Herr Christian Brettschneider
Frau Pia Dohles

Frau Anita Dorn

Herr Klaus Dorscht

Herr Daniel Dressel

Frau Melanie Eberlein
Herr Martin Gahn

Herr Thorsten Helmprobst
Herr Christian Koch

Herr Max Krauflich

Herr Ulrich KrauBlich

Herr Michael Radiein

Herr Harri Schleifenheimer
Herr Ingo Treubert

Herr Glinter Tschech

Herr Thomas Zapf

Verwaltung
|Herr Heiko GeuR [ |

Schriftfiihrer
| Herr Christian Reuf | l

Nicht Anwesend:

- /""-‘)
Mitglieder Gemeinderat /] ) ray
[Herr Uwe Knorr | /] ]

y, “Vorsitzender
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TAGESORDNUNG

Offentlicher Teil
1.1 Eréffnung der Sitzung

1.2 Feststellung der ordnungsgemafien Ladung

1.3 Feststellung der Beschlussfahigkeit

1.4 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 22.11.2021

2 Errichtung einer Féllmittelstation auf der Klaranlage Tambachtal

3 Ausbau Neuseser Weg;
Vorstellung der Planung

4 Teilnahme am Férderprogramm "Integrale HW-Schutz- und Rickhaltekonzepte”
5 Sachstandsbericht zu éffentlichen Anfragen aus dem Gemeindegebiet

6 Mitteilungen und Anfragen
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Offentlicher Teil

TOP 1.1 Eroffnung der Sitzung

Der Vorsitzende eréffnet die Sitzung des Gemeinderates um 19:00 Uhr.

TOP 1.2 Feststellung der ordnungsgeméafen Ladung

Der Vorsitzende stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemaf geladen wurde.

TOP 1.3 Feststellung der Beschlussfahigkeit

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfahigkeit des Gremiums fest.

TOP 1.4 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 22.11.2021

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Weitramsdorf genehmigt die Niederschrift Uber den
offentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 22.11.2021.

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20 Pers. beteiligt 0

TOP 2 Errichtung einer Fallmittelstation auf der Kldranlage Tambachtal

Der Vorsitzende begriifdt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Brickner vom Ingenieurbiro
Gaul aus Bamberg. Er erldutert, dass vom Biro Gaul eine Studie zur Errichtung der
Falimittelstation auf der Klaranlage in Neundorf erstellt wurde und das Herr Briickner diese jetzt
vorstellen wird.

Herr Briickner erlautert die Studie anhand der nachfolgend abgedruckten Prasentation:
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INGENIEURE
GEMEINDE WEITRAMSDORF
Ki&ranlage Tambachtal
Féllmittelstation
STUDIE
Anlage 1: Eréuterungsbericht
Aufgestellt: GAUL INGENIEURE GmbH
Bambery, 06.12.2021 Bru Gundelsheimer StraBe 110, 96052 Bamberg
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1. Veranlassung

Die Gemeinde Weitramsdorf betreibt die Kldranlage Tambachial mit einer Ausbau-
grdle von 8.000 EW.

in einer Vorstudie soll die Errichtung einer Félimittelstation zur Phosphorelimination
aus dem Abwasser untersucht werden.

Die Verringerung der Phosphoreintrdge in den Vorfluter wirkt sich zum einen positiv auf
das Gewasser aus. Zum anderen lassen sich somit Eingparungen In den Belriebskos-
ten der Kldranlage (Abwasserabgabe) erzielen.

Da am 31.12.2022 der bisherige Wassemrechisbescheid austauft, kdnnen die kinftigen
Vorgaben die Phosphat-Konzentratian m Ablauf der Kléranlage zu reduzieren, ohne
eine Phosphatfallung, nicht eingehalten werden.

In einer Vorstudie soli als erster Schyritt die Grundiagen zur méglichen Umsetzung einer
solchen Errichtung ermittelt werden.

Das Blro GAUL INGENIEURE GmbH wurde von der Gemelnde Weilramsdorf mit der
Erstellung der Studie beauftragt.

2. Bestand

Die Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, betreibt in der Ndhe des Oristeils
Neundorf die kommunale Kldranlage Tambachtal. Bei der Kldranlage handeit es sich
um eine Durchlauf-Belebungsanlage mit gemeinsamer asrober Schlammslabilisierung
der Firma Schreiber. Die Anlage wurde 1280 in Betrieb genommen und zwischanzeit-
lich mehrfach teiimodernisiert. Altuell ist die Kidranlage Tambachtal fir 8.000 Elnwoh-
nerwerten und einem maximalen Mischwasserabfluss von 396 nrth ausgelegt. Eine
wasserrechtliche Efaubnis liegt bis 31.12.2022 vor.

Bestandteile der Klaranlage Tambachtal:

. Zulauf-Schneckenhebewerk.
(2 Férderschnecken 51 Ifs, 1 Férderschnecke 150 Ifs)

. Regenlberaufbecken (186 m*) mit Wirbaljet.

. Betriebsgebdude mit Leitwarte, Labor, Werkstatt, Aufenthaltsraum sowie
Dusche/WC/Umkleida.

. Rechengebiude mit Siebtrommelrechen.
. Langsandfang mit pH-Temperatur-Messung (Zulauf}.
. Venturi-Gerinne mit Durchflussmessung & Probenehmer.

. Riicklaufschlammschnecke (75 Ifs) mit Uberschussschlammabzug und Ein-
dicker.

. Kombibecken (Belebungsbecken 2668 m* + Nachkldrbecken 1017 m®) mit
Onlinemesstechnik (Ammonium, Nitrat, Sauerstoff-/Temperaturmessung).

. Schlammentwasserung (Schneckenpresse) mit Schlammlager (Container).

. Geblasestation (3 Drehkolbengebléise im Keller der Schlammentwésserung).
. Brauchwassefpumpe.

. Ehemalige Schlammspeicher.

. Ventilsteuerung & Steuerluftaufbereitung der Beliftung.
(144 Pneumatikventile mit Kompressor und Stauerlufttrockner)

. Ablauf mit Probaenehmer und pH-Temperatur-Messung.

0 Gaul inganieus GmbH Seie 3von 10
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3. Fillmittelstation

31 Standort

Far die Standortwah! der FM-Station sind folgende wesentlichen Kriterien zu beriick-
sichtigen:

- Entfermung FM-Station < Dosierstelle (kurze Doslereitungy).

- 2Zufahrt des Tankfahrzeugs zur Féllmitielstation.

- Zuginglichkeit mit Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, Entwassarung,
Datenverbindung).

- Bestehende Anlagenieile, Gebaude, Wege, Kabelzugschéchis, Baum.

- Frelhaltung von eventuell spateren Erweiterungsflachen unter Berlcksichtigung
des Abwasserdurchfluss im freien GeRille (hydraulischer Langsschnitf).

Abb. 1 Lufttild Klarankage Tambachial {Quake: Bayematias)
Durch oben genannte Kriterien wird die Standortwahl auf zwel Berelche eingegrenzt:

- Standort nordiich der Schlammentwasserung.
- Standort 6stlich der Schlammentwésserung.

 Gadl Ingeneure GmbH Saile 4 von 10
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3.2 Zufahrt

Die Zufahrisméglichkeiten zu den beiden vorgenannlen Standorten wurde mittels
Schleppkurven unlersucht. Dabei ergaben sich sieben Varianten {siehe Anlage 3: La-

geplane).

in Absprache mit der Kommune und dem Betriebspersonal iberwiegen die Vorteile der
Variante 7:

- Kein Rangieren erforderlich; nur vorwans Fahren des Liefer-LKW.
- Relativ kurze Leitung zur Dosierstelle.

- Unmittelbare Ndhe zu Kabelzugschéchten bzw. zum Schlammentwésserungsgs-
baude.

- Geldndegefille fir Entwisserungsleitung zum bestehenden Schacht nutzbar.

Der Nachteil der Variantz 7 besteht in dem Erfordernis einer zweiten, neven Zufahrt
mit Tor und einez neuen Weges. Wabei dieser fur die Verkehrslast des Tankwagens
ausgelegt werden kann. Dies wurde ggf. bei dem vorhandenen Weqg nicht beriicksich-
tigt.

Bei allen anderen Varanten miissten vorhandene Wage enweitert werden, ggl. Anpas-
sungen an Erdwall, Sandfang, Kabelzugschichten und Pflanzenbewuchs vorgenom-
men werden.

Das vorhandena Tor muss bei allen Varianten ausgetauscht und verbreitert warden. In
diesem Zuge wird empfohlen ein Tor mit elektrischom Antrieb und Sprechanlage zu
Installieren. Dles ist aus Sicherheitsgriinden geboten, da die Kitiranlage gegen Zutritt
von Unbefugten zu sichem ist.

3.3 Bodengutachten

Es liegt ein Bodengutachten von PGU Ingenieurgesellschaft mbH vom 13.12.20186 vor,
dass flUr die Errichtung der Schlammentwéasserung angefertigt wurde. Darin wird von
den Bodenklassen 3 und 4 ausgegangen. Der Untergrund Ist eher setzungsempfindli-
cher und verlangt eine darauf abgestimmte Griindung fir das Fundament der Fallmit-
telstation, der Abfiilifldche und den Wegebau.

3.4 Bautechnik

Das Fundament der Fallmittelstalion wird in Stahlbatonbauweise aerrichtet. Die Grund-
lagen hierfir sind ein Bodengutachten und eine statische Berechnung.

Vor der Station wird eine dichte Abfillliflache nach Anforderungen WHG bzw. AWSV
vorgesehen. Die Fugen zwischen Fundament und Flache werden mit einem zugelas-
senem Dichtmitiel verschlossen.

Die Errichtung einer Erdungsaniage mit Fundamenterder, Potentialausglelchsleiter so-
wie einem &uBeren Blitzschutz in Form von Fangelnrichtungen und Ableitungen wird
analog DIN 18014 vorgesehen, da sich das Bauwerk nicht im unmittelbaren Schutzbe-
reich von anderen Gebauden befindet. Der innere Blitzschutz besteht aus Uberspan-
nungsableitern in der Energiezuleitung und Uberspannungsschutz in den Messleitun-

gen.

Ein explosionsgefahrdeter Bereich besteht nicht. Dementsprechend erfolgt kaine Ein-
teilung in Explosionsschutzzonen.

B Gau inganieure GmbH Saile 5 von 10
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3.5 Technische Ausriistung
Technik

Um zukinftig Ablaufwerte < 1 mg/l Pyes alz Ablaufkonzentration der Kléranlage zu ge-

wahrieisten, ist trotz biologischer Phosphatelimination bei einer normalen Abwasserzu-

sammensetzung eine Restfdllung des Phosphats efforderlich. Hierzu wird eine neue

Fallmittelstation mit einem Fallmittekank von 25 m* Volumen errichtel. Am Tank wird

ein Dosierschrank montiert. Folgende technische Ausristung kommt zum Einsatz:
Lagertank aus PE, 25 m®, inkl. Auffangwanne.

- 2 Stuck Dosierpumpen, inkl. Rohrieitungssystem, Armaturen, Ansaughilfe, ete.
Beftll- f Entnahmestutzen.

- Dosiereitungen von Dosleraniage bis Dosierstelle oberirdisch in Schutzrohren oder
Entwasserungsrinnen veregt,

- Durchflussmessung Falimittel,
- Uberfullsicherung und Leckagemessung fur Lagertank.
Héhenstandsmessung Lagertank {Radar) und mechanische Fllistandsanzeige.
- Optische und akustische Signaleinrichtung.
- Aufstiegsieiter mit Podest.
- Schaltkasten mit Steverung (SPS) sowie Dateneinbindung Gber Ethemet.
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Behdltervolumen

Je nach Pg.-Zulauffracht und eingesetztem Fallimittel werden im Jahr ca. 28 m® Fall-
mitlel bendtigt. Eine gewdhite Tankgrole von 25 m® garantiert die Einhaltung einer
Falimittellagerzeit von kleiner elnem Jahr. Zudem bletet das Tankvolumen Reserven
und Sicherheit bzgl. der Lieferzeiter. Die Liefertankwagen haben ein Yolumen von ca.
18,5 m*. Somit muss die FM-Siation nicht komplett leergefahren werden, bis noues
Fallmittel angeliefert werden kann.

Dosierstellen

Die Phosphatfaliung wird als sogenannte Simultanfallung in der biologischen Stufe aus-
gefiibrt. Das Fallmittel kann im Zulauf zur Belebung, im Ablauf der Belebung oder im
Rickiaufschiamm zugegeben werden.

Vertdliung Simubtanfifiung Machlalleng

|

g/ Hechullirbwchun
I RAdcklaufezhlame

Ganweiang

At Harckezn
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Smtanmgy Pl hi Qasrechusmshimam ralrme Flitsemanm
mi Falmchism= mA FHlsoNanm

Abb. 3: Faunpsverfahren abhiingig von Doserstele (Quedle. DYWA)

In der Vargangenheit wunden bereiis Versuche mit unterschiedlichen Fallmittaln (200 |
Gebinde) und Dosierstellen unternommen. Dabei stellte sich laut Betreiber der Zutauf
des Nachkldrbeckens (sogenannter Konigstuhl) als ghnstigste Dosterstelle heraus.

Da sich im Laufe der Jahre im Kdnigstuhl hdufig Verzopfungen bilden kénnen, die unter
Umstinden die Vermischung des Dosiermittels beelnflussen kénnen, wird zur Sicher-
heit eine zweite Dosiersielle bei der Ricklaufschlammschnecke empfohlen. Diese bie-
tet zusatzlich die Moglichkeit das Falimittel abhéngig von Temperatur und Jahreszeil
an der Dosierstelle mit der besten Effizienz umzustellen.

Bei den oben genannten Versuchen stellte sich Félimitiel mit Eisen{lll}-chlorid als un-
ganstlg hinsichtlich Korrosion bei der Schlammpresse heraus. Daher wird in Zukunfl
gin Aluminiumprodukt zum Einsatz kommen.

Steuerungs- und Regelungsstrategien
Die Regelung der Dosierung kann iher:

Phasphatkonzentrationsmessung im Ablauf der Beiebung und/oder im Ablauf der
Kldranlage,

- vorgebbarer Ganglinie,

- Festweriregelung,

- abhangig von der Abwassermengenmessung,

erfolgen.

T Gau Ingeneure GmoH

Seile 7 van 10
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Fur kieinere Kidranlagen (< 10.000 EW) wird i. d. R. eine Festwertregelung prakiiziert,
da viele Betreiber die Investition einer Phosphatmessung nicht tatigen wollen. Im vor-
liegenden Fall wird aus folgenden Grinden eine Messung empfohien:

- Im Betrieb wurden stark schwankende Pgee-Konzentrationen (ca. 2 - 10 mg/) fest-
gestellt. Um kurzzeitige Frachtspitzen abzudecken, wirde dies bei einer Fest-
werteinstellung eine Uberdosierung bedeuten -> erhohte Betriebskosten.

- Automatische Dosiemegelung Ober Phosphatmessung bedeutet eine Zeiteinspa-
rung far die Kontrolipriifung durch den Kiarwérter.

- Einsparung Abwasserabgabegebihr durch Vermaidung von Grenzwertlberschrel-
tung.

- Finsparung Labormaterial fur ,manuelle" Messwsrtkontrolle durch den Klarwarter.

- Weniger Falimitte| Uberschuss im Abwasser und Vorfiuter & Umweltschutz.

Schlammmengen

Die ausgefallten Phosphaiverbindungen werden durch Sedimentation im Nachkldrbe-
cken aus dem Abwasser entfert. Hierdurch stelgt die Uberschussschlammmenge und
es muss mehr Schlamm entwéssert und entsorgt werden. Je nach Zulauffracht und
einzuhaltenden Grenzwert ist ca. 5 - 10 % mehr Kldrschlamm zu erwarten.

< Gaul ingenipure GmoH Seite & van 10
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4.

1.1
12
1.3
14
15

1.8

21
22
23

Kostenrahmen

Bautechnik
Baustelleneinrichtung, Allgemeinas 2.300,00 €
Erdarbeiten 6.738,50 €

Fundament Falimiltelstation und Abfiillplatz 19.420,00 €

Stratenbau 27.980,00 €
Aufienanlagen 25.400,00 €

Sonstiges 4.500,00 €

Zwischensumme Bautechnik - netto

Anilagentechnlk

Fallmittelstation 65.800,00€
Messtechnik 28.000,00 €
Sonstiges 3.500,00€

Zwischensumme Anlagentechnik - netto

Zwischensumme Falimittelstation - netto

+ 19 % Ust.

Gesamtkosten Fallmittelstation - brutto
Gesamtkosten Fallmittelstation - brutto - gerundet

Zzgl. Baunebenkosten (z. B. Ingenleurhonorar).

86.316,50 €

97.300,00 €

183.616,50 €
3488714 €

218.503,64 €
218.500,00 €

p——c & = ]

B Gaud Ingenieure GmbH

Saile # von 10
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5. Férderung

Die Forderfahigkeit und die Rahmenbedingungen sind mit dem zustdndigen Wasserwirt-
schaftsamt Kronach abzustimmen.

Grundsatzlich besteht die Maglichkeit die Mafinahme mit der Abwasserabgabe zu verrech-
nen, wenn die Schadstofffracht fUr einen abgaberelevanten Parameter um mindestens 20 %
verringeart wird.

Dariber hinaus kann das Vorhaben ggf. als erganzende Mainahme in ein MaBnahmenpro-
gramm der RZWas aufgenommen werden.

Zurzeit betragt der Grenzwert far die Einieitung Pge. = 4,0 mgA (It. Bescheid bis 31.12.2022).

Mit neuer Bescheidseneilung muss kinftig aufgrund der Einstufung in ein P-Handlungsgebiet
mit einem Granzwert von 1,0 mg/l gerechnet werden.

6. Weiteres Vorgehen

Folgendes welteres Vorgehen wird angestrebt:

Dezermber 2021: Abstimmung mit Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt
- Januar - Mérz 2022: Entwurfsplarung

April - Maij 2022: Baugenehmigung, Férderbescheid
- Jduni - Juli 2022: Ausfihrungsplanung, LV, Angebotseinholung, Vergabe

- Seplember - Dazember 2022: Bauausflhrung

Aufgestell: _b_ GAUL INGENIEURE GmbH
Bamberg, 06.12.2021 Bru/sta Gundelsheirmer Str, 110, 96052 Bamberg

e, YA

Christian Briickper, Dipl.<ing. (FH)
{Geschaftsfuhrer)

2 Gaul Inganiaure GmoH Seile 10 von 10
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t GAUL

INGENIEURE
GEMEINDE WEITRAMSDORF
Kldranlage Tambachtal
Féllmittelstation
STUDIE
Anlage 3: Lagepldne Varianten 1 - 7
Aufgestelit GAUL INGENIEURE GmbH
Bamberg, 06.12.2021 Bru Gundelsheimer StraBe 110, 96052 Bamberg
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Yariants
wOrwWarts newe Zufahrt in KA - worwarst n

GR U. KrauBlich stellt fest, dass die vom Blro und der Verwaltung favorisierte Losungsvariante
7 die aufwandigste ist. Es muss mehr Flache versiegelt werden als bei allen anderen Varianten.
Hinzu kommt ein zweites Tor, welches man sich bei den anderen Varianten sparen kénnte. Der
Mehraufwand wird sich auch im Vergleich zu den anderen Varianten hdhere Kosten mit sich
bringen. Herr Briickner antwortet, dass auch die anderen Varianten Kosten mit sich bringen
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wurden, die bei Variante 7 nicht anfallen wiirden. Beispielsweise befinden sich unter der Zufahrt
zum Kléranlagengebaude Kabelzugschachte. Diese liegen sehr seicht und miissten im
laufenden Betrieb tiefer gelegt werden. Aufgrund der Komplexitdt dieser MalRnahme wirden
allein daflir hohe Kosten anfallen, die man sich bei Variante 7 sparen wiirde. Bei Variante 7 wird
kein zweites Elektrotor eingebaut. Da nur 1 — 2 Mal im Jahr Fallmittel angeliefert wird, ist hier
ein manuelles Tor ausreichend. Derzeit kdnne man noch nicht sagen, wie viel Fallmittel
tatsachlich gebraucht wird, da die Phosphatfracht im ankommenden Schmutzwasser nicht
bekannt ist.

GR Beetz vertritt die Auffassung, dass der Aufwand zur Realisierung von Variante 7 nicht
nachvollziehbar ist. Es wird viel mehr Boden versiegelt als bei den anderen Varianten. Aus
seiner Sicht sollte das zweite Tor gebaut werden. Allerdings ist die Ringstrafe nicht nétig. Die
LKW's sollten rickwarts durch das neue Tor auf das Geldnde fahren. Fir ein bis zwei
Lieferungen sollte diese Vorgehensweise zumutbar sein. Herr Brickner antwortet, dass man in
diesem Fall am neu zu errichtenden Tor einen groen Trichter ausbilden misste, damit die
LKW's rickwarts einfahren kénnen. Die Ersparnis an Flache, die dadurch nicht versiegelt
werden wurde, sei gering. Es handle sich ungefédhr um 30 — 40 Quadratmeter.

GR Beetz fragt nach, von welcher Gréfle man bei den liefernden LKW's ausgegangen ist. Herr
Bruckner antwortet, dass bei einer Spedition nachgefragt wurde, welche Fahrzeuge zur
Lieferung des Faéllmittels eingesetzt werden. Von dort bekam man die Information, dass
derartiges Fallmittel nur mit sehr groRen LKW’'s geliefert wird. Die entsprechenden
Fahrzeugdaten wurden an das Biro weitergegeben und in ein spezielles Computerprogramm
eingegeben. Dieses errechnet dann die entsprechenden Schleppkurven.

GR U. KrauBlich schlagt vor, dass der LKW aus Richtung SeRlach zur Kldranlage fahren
kénnte. In diesem Fall wiirde er am bestehenden Tor besser stehen, sodass er leicht rlickwérts
hindurch fahren kénnte. Man musse allerdings klaren, ob es zuldssig ist, dass der LKW auf der
offentlichen StralRe rickwérts fahren darf. Herr Reul® antwortet, dass die Anfahrt {ber die
Flurbereinigungsstrafen problematisch ist. Beispielsweise wird dort kein Winterdienst gemacht.
In diesem Zusammenhang muss berlicksichtigt werden, dass das Fallmittel ein
wassergefahrdender Stoff ist, der bei einem Unfall austreten wiirde. Es handelt sich dabei also
um eine unbefriedigende Lésung.

GR Zapf fragt nach, wie belastbar die ermittelten Kosten in Hohe von 220.000,00 € sind. Herr
Bruckner antwortet, dass die Kosten im Rahmen der Studie ermittelt wurden. Eine solche
Studie entspricht den Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI. Je weiter die Planungen
fortschreiten, desto genauer werden die zugehdrigen Kostenermittlungen. Im jetzigen, frilhen
Stadium der Planung handelt es sich um einen Kostenrahmen. In den angenommenen Preisen
ist eine leichte Preissteigerung im Gegensatz zu den Vorjahrespreisen enthalten. Herr Briickner
geht nicht davon aus, dass die Kosten deutlich vom angenommenen Wert abweichen werden.

GR Kupfer fragt nach, was mit den durch die Féllung entstehenden Flocken passiert. Herr
Briickner antwortet, dass sich diese absetzen und dann mit dem Klarschlamm entsorgt werden.

GR Ré&dlein fragt nach, ob auch andere Gemeinden bereits solche Anlagen betreiben und ob
aufgrund der héheren zu entsorgenden Schlammenge mit einer Steigerung der Kanalgebiihren
zu rechnen ist. Herr Briickner antwortet, dass derartige dritte Reinigungsstufen bereits
verbreitet sind. Durch die Fallung entstehen ca. 5 % — 10 % mehr Schlamm. Die Entsorgung
dieses Schlamms sollte sich nicht erheblich auf die Gebihr auswirken.

GR Treubert fragt nach, fur wie viele Einwohner die Station ausgelegt ist und ob der Puffer bei
einem Einwohnerzuwachs noch ausreicht. Herr Briickner antwortet, dass die Anlage nach den
derzeitigen Gegebenheiten ausgelegt wurde. Bei einem Wachstum der Bevélkerung um
beispielsweise 500 Einwohner ist der Puffer immer noch grof3 genug.
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Beschliisse:

a) Der Gemeinderat der Gemeinde Weitramsdorf stimmt der heute vorgestellten Planung
zu (Variante 7) und beschlief3t deren bauliche Umsetzung.

Ja 19 Nein1 Anwesend 20 Pers. beteiligt 0

b) Der Gemeinderat der Gemeinde Weitramsdorf beauftragt die Verwaltung die nétigen
Forderantrage beim Landratsamt und beim Wasserwirtschaftsamt zu stellen.

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20 Pers. beteiligt 0

TOP 3 Ausbau Neuseser Weg;
Vorstellung der Planung

Der Vorsitzende begriit Herrn Ziener vom Ingenieurbiiro Kénig und Kihnel zu diesem
Tagesordnungspunkt und erteilt ihm das Wort. Um die Gemeinderatsmitglieder wieder auf den
aktuellen Sachstand zu bringen, verliest er im Folgenden abgedruckten, am
19.07.2021gefassten Beschluss:

,ES erfolgt ein Vollausbau des Neuseser Weges bis zum Eichenweg inklusive Ausweitung des
Biirgersteigs auf 1,80 Meter und Schaffung von Ubergdngen beim Buchenweg. Ab Eichenweg
Richtung Sportplatz erfolgt nur eine Deckensanierung. Die alten StralRenlaternen werden durch
neue ausgetauscht, aber nicht versetzt. ,,

Im Anschluss daran erteilt er Herrn Ziener das Wort. Dieser erldutert die Uberarbeitete Planung
anhand der nachfolgend abgedruckten Prasentation:

Erneuerung
Neuseser Weg

im OT Weidach

| Gemeinderatssitzung
| Offentlicher Teil

| 20.12.2021
|
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Erneuerung Neuseser Weg im OT Weidach g\

Gliederung:

- Lageplan

- Regelquerschnitte
- Kosten

- Weiterer Ablauf

Erneuerung Neuseser Weg im OT Weidach &
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Lageplan

Erneuerung Neuseser Weg im OT Weidach
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Erneuerung Neuseser Weg im OT Weidach \
B

Regelquerschnitte
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Erneuerung Neuseser Weg im OT Weidach &
i)

Projekt:
Lv:

Kostenberechnung

Kostenberechnung
wet21-01 Ausbau Neuseser Weg
1 Ausbau Neuseser Weg Kostenberechnung

Auftraggeber: Gemeinde Weitramsdorf

Zusammenstellung

1. Grundhafter Ausbau Bauabschnitt 1 EUR
11. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 15.500,00
1.2, Erdarbeiten 27 290,00
1.3. StraBenentwasserung 19.175,00
14. Oberbauarbeiten 63.485,00
1.5. Pflaster, Platten, Borde 24.555,00
1.6. Sonstige Leistungen 22.000,00
Gesamt Grundhafter Ausbau Bauabschnitt 1 172.005,00
L ] L ]
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Erneuerung Neuseser Weg im OT Weidach

Kostenberechnung
Kostenberechnung
Projekt: wet21-01 Ausbau Neuseser Weg
Lv: 1 Ausbau Neuseser Weg Kostenberechnung
Auftraggeber: Gemeinde Weitramsdorf
2. Deckensanlerung Bauabschnltt 2 EUR
2.1, Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung 33.500,00
2.2. Deckensanierung 6.745,00
Gesamt Deckensanierung Bauabschnitt 2 40.245,00
L] L
Erneuerung Neuseser Weg im OT Weidach

W

Kostenberechnung
Kostenberechnung
Projekt: wet21-01 Ausbau Neuseser Weg
LV: 1 Ausbau Neuseser Weg Kostenberechnung

Auftraggeber: Gemeinde Weitramsdorf

Lv 1 EUR
1. Grundhafter Ausbau Bauabschnitt 1 172.005,00
2 Deckensanierung Bauabschnitt 2 40.245,00
Gesamt 1 Ausbau Neuseser Weg Kostenberechnung 212.250,00

Zuz(glich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Hohe von 19,00 %

212.250,00 EUR
40.327,50 EUR

252.577,50 EUR
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@ Erneuerung Neuseser Weg im OT Weidach

Weitere Vorgehensweise

- Durchﬁihrung Bodengutachten :
- Finale Beteiligung T6B
- Fertigstellung Ausfithrungsplanung

- Erstellung AuSschreibungsunterlagen
- Ausschreibung ab Februar 2022 l
- Fertigstellung Bau bis Dezember 2022

Herr Ziener fuhrt aus, dass aufgrund des nun geplanten Dachgefélles keine Schlitzrinnen
benétigt werden. Hierdurch kénne eine Kostenersparnis von ca. 20.000,00 € realisiert werden.
Die StralRenseite, auf der sich das ASB-Gebaude befindet, kann nun unverédndert bleiben. Der
Abschnitt bis zur Einmindung Eichenweg wird wie gewiinscht komplett neu ausgebaut. Es
werden Bordsteine mit 2 cm Anschlagshéhe auf der gesamten Lange eingebaut. Der zweite
Abschnitt nach der Einmundung Eichenweg wird einer Deckensanierung unterzogen. Vor dem
Gehweg wird eine zweizeilige Pflasterinne erstellt. Weiterhin werden zur Entwasserung
Gussasphaltrinnen gebaut, da diese sehr glatt sind und trotz niedrigem Gefélle einen raschen
Wasserabfluss gewahrleisten. Die Bauzeit soll ca. 8 — 10 Wochen dauern. Sollte die
Ausschreibung Uber die Beschaffungsstelle der Stadt Coburg laufen, werden hierfir ca. 3
Monate bendtigt. Bei Abwicklung der Ausschreibung im Ingenieurbliro kann hier noch Zeit
eingespart werden. Baubeginn kénnte Juni 2022 sein.

GR Max Krauflich stellt fest, dass es noch kein Bodengutachten gibt. Er fragt nach, was die
Grundlage flr die Planung ist. Herr Ziener antwortet, dass die Planung auf den alten
Bodengutachten der Firma MKB und den Erfahrungswerten aus der Verlegung der
Wasserleitung in der Stralte beruhen.

GR Zapf fragt nach, ob nach wie vor eine Umfahrung tiber den Feldweg vorgesehen ist. Herr
Ziener bejaht diese Frage. Entsprechende Kosten fiir das Herrichten des Feldweges sind in der
Kostenermittlung enthalten.

GR U. KrauBllich stellt die Notwendigkeit einer Umfahrung in Frage. Aus seiner Sicht wére es
durchaus méglich, die MaRnahme trotz Verkehr durchzufiihren. Diese Praxis habe er
beispielsweise schon in anderen Gemeinden wie Wattendorf und Thurnau gesehen. Man
musse entsprechende Absprachen mit den Anwohnern treffen. Aus seiner Sicht solite die
Deckensanierung innerhalb einer Woche erledigt sein. Herr Ziener ist hier anderer Auffassung.
Die Arbeiten seien nicht innerhalb einer Woche machbar. Zudem ist die Strale mit 5 Metern
Gesamtbreite einfach zu schmal um die Deckensanierung im Verkehr durchzufiihren. Wenn
dies allerdings gewiinscht wird, kdnnte Herr Ziener die Leistung entsprechend ausschreiben.
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Sollte die Baufirma dann auch der Meinung sein, dass die Sanierung im Verkehr nicht moglich
ist, miisse eben ein entsprechender Nachtrag genehmigt werden.

Der Vorsitzende schlégt vor, die Leistung wie von Herrn Ziener geplant auszuschreiben und
dann wahrend der Bauausflihrung zu schauen, ob man sich die Umfahrung nach Absprache mit
der Baufirma nicht doch sparen kénnte.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Weitramsdorf genehmigt die heute von Herrn Ziener
vorgestellte Planung flir den Ausbau bzw. die Sanierung des Neuseser Weges in Weidach.

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20 Pers. beteiligt 0

TOP 4 Teilnahme am Forderprogramm “Integrale HW-Schutz- und
Riickhaltekonzepte"

Der Vorsitzende fihrt aus, dass die Hochwasserereignisse und Sturzfluten im Juni und Juli
dieses Jahres gezeigt haben, dass auch in der Gemeinde Weitramsdorf Ma3nahmen notwendig
sind, um kinftige Hochwasser- und Sturzflutereignisse zu verhindern oder wenigstens
abzuschwéchen. Der Freistaat Bayern unterstiitzt diesbeziiglich Kommunen, in dem er mit der
,Richtline fir Zuwendungen fiir wasserwirtschaftlichen Vorhaben* vom 09.12.2020 (RZWas
2021) verschiedene Konzepte mit 75 % der forderfahigen Kosten bezuschusst, u.a. Integrale
HW-Schutz- und Rickhaltekonzepte oder Konzepte zum Sturzflut-Risikomanagement. Seitens
der Gemeinde sind bereits entsprechende Gesprache mit dem Wasserwirtschaftsamt gefuhrt
und notwendige Daten ermittelt worden. Eine Besprechung letzten Donnerstag hat ergeben,
dass Integrale HW-Schutz- und Rickhaltekonzepte lediglich die Situation von Gewéssern
untersuchen, beispielsweise im Bereich des Augrabens. Will man dagegen auch gegen
Sturzflutereignisse wie dieses Jahr beispielsweise in Neundorf vom Aussiedlerweg zur
Ortsmitte, im Schopfengrund in Altenhof oder Golifplatz Tambach gewappnet sein, muss man
sich am Forderprogramm ,Konzepte zum Sturzflut-Risikomanagement® beteiligen. Inwieweit
eine Kombination beider Programme mdoglich ist, werden weitere Gesprdche mit dem
Wasserwirtschaftsamt ergeben. Empfohlen wurde der Gemeinde, sich vorsorglich fur beide
Forderprogramm anzumelden.

Beschliisse:

a) Der Gemeinderat Weitramsdorf beschlief3t, fir die Erstellung des Integralen
Hochwasserschutz- und Riickhaltekonzeptes nach RZWas 2021 fir die Gemeinde
Weitramsdorf einen Antrag auf vorzeitigen MalRnahmenbeginn sowie eine Aufnahme in
ein Férderprogramm nach RZWas und nach Aufforderung durch das WWA Kronach
einen Zuwendungsantrag zu stellen. Dem Gemeinderat ist dabei bekannt, dass
aufgrund der Zustimmung zum vorzeitigen MaRnahmenbeginn kein Rechtsanspruch auf
eine staatliche Férderung abgeleitet werden kann,

die Zustimmung zum vorzeitigen Mafnahmenbeginn keine Zusicherung im Sinne des
Art. 38 BayVwVfG auf Erlass eines Zuwendungsbescheides darstellt,

eine etwaige spatere Forderung nach den dann geltenden Zuwendungsrichtlinien,
insbesondere mit dem dann geltenden Zuwendungssatz erfolgen wird,

die Dringlichkeit des Vorhabens durch den vorgezogenen Mafinahmenbeginn nicht
geéndert wird,

der Antragsteller das Finanzierungsrisiko fiir das Vorhaben selbst zu tragen hat und
die Kosten einer Vorfinanzierung nicht zuwendungsfahig sind.

vv VYV V V¥V V¥V

Ja 20 Nein 0 Anwesend 20 Pers. beteiligt 0
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b) Der Gemeinderat Weitramsdorf beschlieft, fiir die Erstellung des Konzeptes zum
Sturzflut-Risikomanagement nach RZWas 2021 fiir die Gemeinde Weitramsdorf einen
Antrag auf vorzeitigen MaRRnahmenbeginn sowie eine Aufnahme in ein Férderprogramm
nach RZWas und nach Aufforderung durch das WWA Kronach einen
Zuwendungsantrag zu stellen. Dem Gemeinderat ist dabei bekannt, dass

» aufgrund der Zustimmung zum vorzeitigen MalRnahmenbeginn kein Rechtsanspruch auf
eine staatliche Forderung abgeleitet werden kann,
> die Zustimmung zum vorzeitigen MalRnahmenbeginn keine Zusicherung im Sinne des
Art. 38 BayVwVIfG auf Erlass eines Zuwendungsbescheides darstellt,
> eine etwaige spatere Férderung nach den dann geltenden Zuwendungsrichtlinien,
insbesondere mit dem dann geltenden Zuwendungssatz erfolgen wird,
> die Dringlichkeit des Vorhabens durch den vorgezogenen MaRnahmenbeginn nicht
geédndert wird,
> der Antragsteller das Finanzierungsrisiko fir das Vorhaben selbst zu tragen hat und
> die Kosten einer Vorfinanzierung nicht zuwendungsfahig sind.
Ja 20 Nein 0 Anwesend 20 Pers. beteiligt 0
TOP 5 Sachstandsbericht zu 6ffentlichen Anfragen aus dem Gemeindegebiet
entfallt
TOP 6 Mitteilungen und Anfragen

Der Vorsitzende informiert das Gremium dariiber, dass die Briicke in Altenhof am heutigen Tag
fur den Verkehr freigegeben wurde. Er bedankt sich nochmals beim Ingenieurbiiro SRP und der
Baufirma Pfister fir die Termintreue!

Der Vorsitzende teilt mit, dass es am vergangenen Samstag eine Impfaktion in der Sporthalle
des TSV Weitramsdorf gegeben hat. Insgesamt wurden 65 Personen geimpft. Die Aktion war
hervorragend organisiert. Demnéchst soll es einen weiteren Impftermin in der Halle geben.

GR Treubert fragt nach, wann die Sperrschilder an der Briicke in Altenhof entfernt werden,
damit fur jeden ersichtlich ist, dass die Briicke fiir den Verkehr freigegeben ist. Der Vorsitzende
antwortet, dass die Schilder am morgigen Dienstag entfernt werden. Heute mussten noch Teile
der Absturzsicherung angebracht werden.

GR Treubert fragt nach, ob die bisherige Umleitungsstrecke ausgebessert wird. Der
Vorsitzende antwortet, dass die Strecke begangen wird. Sollten Schaden festgestellt werden,
werden diese ausgebessert.

GR Koch weist darauf hin, dass es im Neuseser Weg derzeit teilweise keine Gehwege gibt. Er
fragt nach, ob man die StralRe aus diesem Grund nicht etwas friiher rdumen koénnte. Der
Vorsitzende antwortet, dass es Prioritdtsstufen gibt, denen die StraBen zugeordnet sind. Je
hoher die Prioritatsstufe ist, in der eine Strale eingeordnet wurde, desto friiher wird sie
geraumt. In der obersten Prioritdtsstufe sind die StralRen, die verkehrswichtig und gefahrlich
sind. Reine Anliegerstralen, die noch dazu eben sind, wie der Neuseser Weg, werden
nachrangig gerdumt. In dieser Sache kdnne man es nicht jedem recht machen. GR Tschech
weist darauf hin, dass im Neuseser Weg viele dltere Menschen unterwegs sind. Vielleicht solite
man die Prioritaten aus diesem Grund nochmals (iberdenken.
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GR Dorn weist darauf hin, dass in Weidach dringend ein 6ffentlich zugénglicher Defibrillator
gebraucht wird. Man miisse die Beschaffung mdglichst schnell angehen. Zudem misste der
Standort festgelegt werden.

GR Dohles teilt mit, dass der nachste Impftermin in der TSV-Sporthalle am 08.01.2022
stattfinden wird. Der Vorsitzende bittet die Pressevertreter, einen entsprechenden Hinweis auf
diesen Termin in den Pressebericht aufzunehmen.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Zuhorern und den Pressevertretern fur die Treue zum
Gemeinderat im vergangenen Jahr 2021. Weiterhin bedankt er sich bei den
Gemeinderatsmitgliedern und der Verwaltung fiir die stets gute Zusammenarbeit. Er betont,
dass durch das gute Miteinander sehr viele Projekte realisiert wurden. Er wiinscht allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2022.

Die offentliche Sitzung wird um 20:30 Uhr geschlossen.
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